
Код продукта Аналог Мощность, Вт Напряже-
ние, В

Цветовая тем-
пература, К

Световой 
поток, лм

Индекс цве-
топередачи

Размер 
ДхШхВ, мм Штрихкод

ODPO-02-16-4K-IP20-LED ЛПО 2х18 16 176–264 4000 2070 Ra>80 590х76х37 4650074 61907 1

ODPO-02-16-6.5K-IP20-LED ЛПО 2х18 16 176–264 6500 2070 Ra>80 590х76х37 4650074 61908 8

ODPO-02-24-4K-IP20-LED ЛПО 2х36 24 176–264 4000 3250 Ra>80 1190х76х37 4680043 14275 0

ODPO-02-24-6.5K-IP20-LED ЛПО 2х36 24 176–264 6500 3250 Ra>80 1190х76х37 4680043 14276 7

▶	 Эффективность	135	лм/Вт	–	
на	50%	выше,	чем	у	аналогичных	
светодиодных	светильников

▶	 Световой	поток	светильников	16	Вт	–	2070	лм,	
24	Вт	–	3250	лм

▶	 Корпус	и	матовый	рассеиватель	светильника	
выполнены	из	ударопрочного	пластика

▶	 Применение	импульсного	драйвера	гарантирует	
отсутствие	пульсаций	и	стабильность	светового	
потока	при	низком	входном	напряжении

▶	 Широкий	диапазон	рабочих	температур	
	от	-40	до	+40	°С

▶	 Гарантия	3	года

Светодиодные светильники «Онлайт»  
серии ODPO-02
Энергоэффективная замена традиционных 
светильников ЛПО 2х18 и ЛПО 2х36.

Предназначены для внутреннего 
освещения муниципальных и коммерческих 
помещений, а также объектов ЖКХ. 


