
Светодиодные лампы «Онлайт»
▶ Надежные светодиоды Epistar (Тайвань) с высокой 

эффективностью до 80 лм/Вт

▶ Надежный драйвер обеспечивает широкий диапазон 
рабочих напряжений от 176 до 264 В

▶ Радиатор из композитного материала на основе пластика  
и алюминия способствует увеличению срока службы лампы

▶ Отсутствие пульсаций 

▶ Угол светового потока 270°

▶ Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С

▶ Срок службы 30 000 часов 

▶ Гарантия 1 год

Код продукта Мощ-
ность, Вт

Напряже-
ние, В

Цветовая 
темп-ра, К

Световой 
поток, лм

Тип  
цоколя

Угол свето-
вого потока

Размер Ø х 
высота, мм

Кол-во шт. 
в коробке Штрихкод

OLL-T80-30-230-840-E27 30 176–264 4000 2400 E27 270° 80x135 1/50 4630085 82900 3

OLL-T80-30-230-865-E27 30 176–264 6500 2400 E27 270° 80x135 1/50 4630085 82901 0

OLL-T100-40-230-840-E27Е40 40 176–264 4000 3200 E27/E40 270° 100x168 1/20 4630085 82902 7

OLL-T100-40-230-865-E27Е40 40 176–264 6500 3200 E27/E40 270° 100x168 1/20 4630085 82903 4

OLL-T120-50-230-840-E27Е40 50 176–264 4000 3500 E27/E40 270° 118x190 1/20 4630085 82904 1

OLL-T120-50-230-865-E27Е40 50 176–264 6500 3500 E27/E40 270° 118x190 1/20 4630085 82905 8

OLL-T140-70-230-840-E27Е40 70 176–264 4000 5300 E27/E40 270° 138x220 1/12 4630085 82906 5

OLL-T140-70-230-865-E27Е40 70 176–264 6500 5300 E27/E40 270° 138x220 1/12 4630085 82907 2

OLL-T160-90-230-840-E27Е40 90 176–264 4000 6750 E27/E40 270° 160x254 1/12 4630085 82908 9

OLL-T160-90-230-865-E27Е40 90 176–264 6500 6750 E27/E40 270° 160x254 1/12 4630085 82909 6


