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СВЕТИЛЬНИКИ

серии СПБ

СПБ-2-КРУГ
модель мощность, 

Вт
напряжение, 

В
цветовая

температура, К
световой 
поток, лм

размер 
ДхВ, мм

количество 
в коробе, шт

артикул

СПБ-2-КРУГ 10 230±10% 4 000 800 Ø 155 х 33 40 4690612020631

СПБ-2-КРУГ 14 230±10% 4 000 1 100 Ø 210 х 37 20 4690612020648
СПБ-2-КРУГ 14 230±10% 6 500 1 100 Ø 210 х 37 20 4690612033167

СПБ-2-КРУГ 20 230±10% 4 000 1 400 Ø 250 х 41 20 4690612020655
СПБ-2-КРУГ 20 230±10% 6 500 1 400 Ø 250 х 41 20 4690612033174

СПБ-2-КРУГ 24 230±10% 4 000 1 700 Ø 310 х 50 10 4690612020662
СПБ-2-КРУГ 24 230±10% 6 500 1 700 Ø 310 х 50 10 4690612033181

СПБ-2-КВАДРАТ
модель мощность, 

Вт
напряжение, 

В
цветовая

температура, К
световой 
поток, лм

размер 
ДxШхВ, мм

количество 
в коробе, шт

артикул

СПБ-2-КВАДРАТ 5 230±10% 4 000 400 140 х 140 х 32 40 4690612022048
СПБ-2-КВАДРАТ 10 230±10% 4 000 800 170 х 170 х 32 40 4690612022055
СПБ-2-КВАДРАТ 14 230±10% 4 000 1 100 190 х 190 х 32 20 4690612022062
СПБ-2-КВАДРАТ 20 230±10% 4 000 1 400 230 х 230 х 35 20 4690612022000

СПБ-2Д-КВАДРАТ

модель мощность, 
Вт

напряжение, 
В

цветовая
температура, К

световой 
поток, лм

размер 
ДxШхВ, мм

количество 
в коробе, шт

артикул

СПБ-2Д-КВАДРАТ 5 230±10% 4 000 400 140 х 140 х 38 40 4690612022079
СПБ-2Д-КВАДРАТ 10 230±10% 4 000 800 170 х 170 х 38 40 4690612022086
СПБ-2Д-КВАДРАТ 14 230±10% 4 000 1 100 190 х 190 х 38 20 4690612022093
СПБ-2Д-КВАДРАТ 20 230±10% 4 000 1 400 230 х 230 х 41 20 4690612022109

СПБ-2Д-КРУГ

модель мощность, 
Вт

напряжение, 
В

цветовая
температура, К

световой 
поток, лм

размер 
ДхВ, мм

количество 
в коробе, шт

артикул

СПБ-2Д-КРУГ 10 230±10% 4 000 800 Ø 155 х 38 40 4690612020686
СПБ-2Д-КРУГ 14 230±10% 4 000 1 100 Ø 210 х 43 20 4690612020693
СПБ-2Д-КРУГ 20 230±10% 4 000 1 400 Ø 250 х 46 20 4690612020709
СПБ-2Д-КРУГ 24 230±10% 4 000 1 700 Ø 310 х 55 10 4690612020716

Светильники с современными SMD-светодиодами –  
идеальное решение для основного или локального  
освещения бытовых помещений.

Изготовлены из безопасных и долговечных 
материалов, не подверженных старению,  
пожелтению и деформации.

время 
отключения

10с – 8м
радиус 
действия 

3 – 5м
уровень 
освещенности 

1 – 100 люкс

НАСТРОЙКИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ:

90°
УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ

настраиваемый датчик движения

настраиваемый датчик движения

ОТСУТСТВИЕ 
ПУЛЬСАЦИИ

НЕГОРЮЧИЙ
ABS-ПЛАСТИК

УДАРОПРОЧНЫЙ 
КОРПУС

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ 
МОНТАЖ


